
O Campo de Safah, localizado ao norte de Omã, demandou injeção de 
metanol para deter o congelamento de poços de gás em condições mais 
frias. Diversas bombas menores de concorrentes montadas diretamente 
sobre um tambor de 55 galões (208,2 l) foram utilizadas para uma injeção 
temporária, mas o cliente precisava de uma solução mais permanente. 
A CheckPoint Pumps & Systems forneceu um skid de injeção série E de 
cabeçote duplo, complementado por um tanque de aço carbono de 528 
galões (2000 l). 

Devido ao ambiente agressivo, o tanque é revestido com uma camada 
de vidro reforçado com vinil éster de 350 micra para protegê-lo das altas 
temperaturas e da corrosão química, aumentando a vida útil total do tanque 
em comparação com outros revestimentos de qualidade inferior. Esta 
operação estabeleceu um fluxo ininterrupto e seguro de 40 usg/d (151,4 l/d) 

até 4000 psig (275,8 barg) de pressão de descarga. Além disso, o cliente obteve a capacidade de operar ambos os 
cabeçotes simultaneamente enquanto injeta em um ou dois pontos de injeção de forma independente.
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Como você assegura que o seu tanque de aço carbono 
está protegido?

PACOTE DE METANOL	
	 •	 Locais de injeção dupla independentes
	 •	 Tanque com revestimento de vidro reforçado com vinil éster
	 •	 Bombas menores dos concorrentes não atendiam a aplicação
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